LED PANEL SDK 48W
NAVOD NA POUZITIE:

INSTRUKCIE a VAROVANIE:
Aby nedoslo k trazu elektrickym pradom, majte pred instalaciou a idrzbou zariadeni odpojené od elektrickej siete!

Indtaldcia a idrZba sa vykondva odbornym pracovnikom.
LED panel musi byt napdjany dodanym zdrojom konstantného pridu.

Pred inStaldciou odstrarite vSetky ochranné folie.

INSTALACIA:

1.V mieste instaldcie odpojte elektrické napéjanie.

2. \lyfezejte do sadrokarténu instalacnej otvor s rozmermi 580 x 580 mm na miesto kam chcete instalovat LED panel.
3. Zdroj konstantného pradu pripojte ku kdblom elektrickej siete.

4. Pomocou konektorov prepojte panel a zdroj konstantného pradu.

5. Pomocou klipov zacvaknite LED panel do pripraveného instalatného otvoru.

6. Zapnite elektrické napdjanie.

POUZITIE:

LED panely sa skvele hodi do priestorov s vysokymi poZiadavkami na design, podanie farieb a Gisporu energie, ako st kancelarie,
Skoly, hotely a iné. V paneloch nie st pouZité Ziadne nebezpetné latky, ako ortut alebo olovo .

POPIS SVIETIDLA:

——600mm

Material: Slitina hliniku
Kryt difizné doska: PMMA

Montazni otvor: 575 x 575 mm
Sirka: 600 mm

Dizka: 600mm

Provoznd téplota: -40 az +55 °C
Frekvencny rozsah: 50 ~ 60 Hz
Vstupné napétie: AC 220-240V
Krytie: IP 41

Index podania farieb (CRI): 80 Ra
Zivotnost: 50000 h v

600 mm ——




LED PANEL SDK 48W
NAVOD K POUZITI:

INSTRUKCE a VAROVANI:

Aby nedoslo k trazu elektrickym proudem, méjte pred instalaci a Gdrzbou zafizeni odpojené od elektrické sité!

Instalace a tdrzba musi byt provaddéna odbornym pracovnikem.
LED panel musi byt napéjen dodanym zdrojem konstantniho proudu.

Pied instalaci odstranté veskeré ochranné félie.

INSTALACE:

1. V misté instalace odpojte elektrické napdjeni.

2. Vlyfezejte do sédrokartonu instalacni otvor o rozmérech 580 x 580 mm na misto kam chcete instalovat LED panel.
3. Zdroj konstantniho proudu pfipojte ke kabellim elektrické sité.

4. Pomoci konektor{i propojte panel a zdroj konstatniho proudu.

5. Pomoci klipd zacvaknéte LED panel do pfipraveného instalacniho otvoru.

6. Zapnéte elektrické napdjeni.

POUZITI:

LED panely se skvéle hodi do prostor s vysokymi poZadavky na design, podéni barev a Usporu energie, jako jsou kancelare,
Skoly, hotely a jiné. V panelech nejsou pouZity Zaédné nebezpecné latky, jako rtut nebo olovo.

POPIS SVITIDLA:

.~ 600mm

Material: Slitina hliniku
Kryt diftzni deska: PMMA

MontéZny otvor: 575 x 575 mm
Sitka: 600 mm

Délka: 600 mm

Provozni teplota: -40 aZ +55 °C
Frekven¢ni rozsah: 50 ~ 60 Hz
Vstupni napéti: AC 220 - 240V
Kryti: IP 41

Index podéni barev (CRI): 80 Ra
Zivotnost: 50000 h X

600 mm ——




