


O firmé a znacce

Spolecnost Evylight s.r.o. se svoji obchodni znac¢kou REDLED vznikla
na zakladé témér 20letych zkusenosti jejino zakladatele v oboru osvétleni.

Dynamicky se rozvijejici obor LED osvétleni
vyzaduje sledovdni vsech vyvojovych trendd
atechnologickychinovaci. A to vse REDLED spinuje.

Kapitdlovym propojenim s nadndrodnimi vyrobci R E D
z Ciny, USA a také viastni vyrobou v CR se stdvdme

dodavatelem osvétleni s nejlepsim pomérem cena
a kvalita.

Nabizime nejlepsi ceny na trhu pfi zachovdni
$pickové kvality nasich vyrobku.

V roce 2018 jsme pro vds spustili e-shop www.redled.cz
www.redled.cz ’ ’

PROC do toho jit s ndmi?

PROC byt &lenem REDLED pro firmy?
Mdme nejen témér 20 let zkusenosti v oboru interiérového a primyslového osvétlieni...,ale také:

® Vydélate vice — nakupuijte u nds napiimo nejlevnéjsi LED osvétleni na trhu pii zachovdani $pickové kvality
viech nasich vyrobkd.

® Budete mit prehled - pripojenim do programu REDLED pro firmy, zisk&te nejlepsi ceny na trhu a spoustu
dalsich vyhod.

@® Pomuzete usefiit i vasim zdkaznikim - instalujte s ndmi svym zdkaznikdm nejnoveéjsi a nejusporngisi
technologie v LED osvétleni.

® Nebudete v fom sami - podpofime Vdas profi z&kaznickym servisem.

STACI SE JEN ZAREGISTROVAT na www.redled.cz

Vsechny ceny produkiu skaldem najdete na e-shopu www.redled.cz
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LED panel ECO

LED panel ke stropnimu osvétleni nejrlznéjsich interiérd s rastrovym

2-—-:»- stropem (mrizkou), jaoko jsou kanceldre, obchodni prostory, provozovny.

TARUKA

Primda ndhrada za zdrivkové svitidlo 4x18W.

595mm of, eI

i

k3

WSS

©

uiefi of

OBJEDNACI CisLo 100-0016 100-0017
PRIKON 48W 48W
TEPLOTA SVETL 4000 K 3000 K
SVETELNY TOK 4320 Im 3500 Im
INDEX PODANI{ BAREV Ra 80 Ra 80
BARVA RAMECKU bila bila

IP IP41 IP41

skladem skladem

LED panel PRO

LED panel uréeny k instalaci do rastrovych stropu, k zavéseni na lanka

3r-*v nebo k prisazeni ke stropu, skvélé feseni k osvétleni kanceldii, provozoven

ZARUKA

a nejriznéjsich interiérd. Pimd ndhradou za trubicové svitidlo 4x18W.
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OBJEDNACI CisLO 100-0014
PRIKON 48W
TEPLOTA SVETL 4000 K
SVETELNY TOK 4320 Im
INDEX PODANI BAREV Ra 80
BARVA RAMECKU bila

IP IP41

o ) skladem
PRISLUSENSTVI: !
ZAVESNE LANKO / neni sou&dst baleni LED panelu
objednaci ¢islo 100-0018

LED PANELY




LED pGnel TRICOLOR skiadem

LED panel nové generace, md integrovdny vsechny teploty svétla
(teplou bilou 3000K/studenou bilou 6000K/denni bilou 4000K), mezi

kterymi mUzZete vypinacem prepinat.

ZARUKA

uiefii of

> P
o OBJEDNACI CisLo 100-0015
2
N PRIKON 48W
D ~
- TEPLOTA SVETLA 3000 K / 6000 K / 4000 K
SVETELNY TOK 3500 Im / 4500 Im / 4320 Im
INDEX PODANi BAREV Ra 80 - s95mm -
BARVA RAMECKU bila
IP P41

Osvétleni viech typu interiér(, k instalaci
do rastru, prisazeni ke stropu nebo na L i ,
zavéseni nad pracovni plochu. PRISLUSENSTVI: Y !
ZAVESNE LANKO / neni souCdast baleni LED panelu !
objednaci ¢islo 100-0018

6000K / 4000K / 3000K

LED panel SDK suadem

LED panel SDK je piimo uréeny k instalaci do sadrokartonu. K tomuto
UcCelu je vybaven 4mi klipy, které se snadno zacvaknou do predem
vytvoreného montdzniho otvoru v sddrokartonovém stropu.
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80%

elekffiny

TARUKA

OBJEDNACI CisLO 100-0013 =
PRIKON 48W ]
. b 600mm “ u:'"m

TEPLOTA SVETLA 4000 K T
SVETELNY TOK 4320 Im 2 —

é’ -

3
INDEX PODANi BAREV Ra 80 [
BARVA RAMECKU bila o = e

A0mm
P P4 3 montdini otvor:
585mm x 585mm bl i, Ll |
= A

RAmM LED panelu s presahem, ktery splyvd
se sadrokartonovym stropem.




LED panel DOWNLIGHT ROUND

Vestavné LED svitidlo downlight round (kulaty) je urCeno k osvétleni
nejrizné&jsich interiérd, k instalaci do podhledu nebo sddrokartonu.
K dispozici ve tfech velikostech a teploté svetla 4000K nebo 3000K.

OBJEDNACI CisLo 100-0001 | 100-0002 | 100-0005 | 100-0006 | 100-0009 | 100-0010 E
PRIKON bW 12W 18W Z
TEPLOTA SVETLA 4000K | 3000K | 4000K 3000 K 4000 K 3000 K E
SVETELNY TOK 480Im | 480Im 960 Im 960 Im 1440 Im | 14401m -
ROZMERY SVITIDLA @120x 11 mm @170x 11 mm @225x 11 mm
MONTAZNi OTVOR @105 mm @155 mm @205 mm
INDEX PODANI{ BAREV Ra 80
BARVA RAMECKU bild
IP P41

skladem \ skladem | skladem

@mm 1imm

INSTALACNI KLIPY / jsou sou&dsti balent

LED panel DOWNLIGHT SQUARE

Vestavné LED svitidlo downlightsquare (Ctverec) pro osvétleninejriznéjsich
roley interiéry, k instalaci do podhled’ nebo sddrokartonu. Svitidlo je k dispozici
v nékolika velikostech a teploté svétia 4000K nebo 3000K.

uiefii of

OBJEDNACI CisLo 100-0003 | 100-0004 | 100-0007 | 100-0008 | 100-0011 | 100-0012
PRIKON 6W 12w 18W
TEPLOTA SVETLA 4000K | 3000K | 4000K 3000 K 4000 K 3000 K
SVETELNY TOK 480 Im 480 Im 960 Im 960 Im 14401m | 1440 Im
ROZMERY SVITIDLA 120x 120X 11 mm | 170 x 170 x 11 mm 995 % 295 x 11 mm
'_-_\— MONTAINi OTVOR 105 x105 mm 155 x155 mm 205 x 205 mm
INDEX PODANi BAREV Ra 80
“ l'—'—"—] BARVA RAMECKU bilé
g [—; _] IP P41
- skladem \ skladem \ skladem

S T o INSTALACNI KLIPY / jsou sou&dsti baleni




INDUSTRA

LED prumyslové prachotésné svitidlo INDUSTRA je uréeno jako technické 3 @

uiefii of

80%

elekifiny

osvétleni nejrlznéjsich primyslovych prostor, skladd, vyroben, gardzi __
TARUKA

i do prostiedi s vysokou vinkosti a prasnosti. Svitidlo md kryti IP 65.

e OBJEDNACI &isLO 200-0004 200-0002 200-0005 N
— 7 g
o PRIKON 20W 40W 60W 7 4 \\
> 7, “\\
(%) . // 3
O TEPLOTA SVETLA 5000 K 5000 K 5000 K y/
Y -
@) SVETELNY TOK 2000 Im 4000 Im 6000 Im / .
> / X
E INDEX PODANI BAREV Ra 80 V/
oD 1310mm
& MATERIAL sklokeramicky lamindt / prisma kryt é \
a) / i = 7
I P IP65 ¢ / 170mm
Specidini materidl (sklokeramicky lamindt), ze kterého @ 100mm
je vyrobeno, zarucCuje chlazeni celého télesa, na rozdil =
od standardnich plastovych korpust. Svitidlo je vyrobeno
v USA a kompletovdno v Ceské republice. zbozi na objedndvku
LED prOmyslové prachotésné svitidlo DUSTBAY ze sklokeramického —
lamindtu pro osvétleni prOmyslovych prostor, skladd, vyroben, gardzi » Lo @ 80% %
i do prostfedi s vysokou vihkosti a pragnosti. Svitidio md kryti IP 65. -’
OBJEDNACI CisLo 200-0003 [ ]
PRIKON 80 - 150W
TEPLOTA SVETLA 5000 K
SVETELNY TOK 8-16000Im
INDEX PODANI BAREV Ra 80 _ o )
sklokeramicky lamindt — |
MATERIAL / prisma kryt —— %J & a)
\
IP IP65 . 370
- , . 150mm
Svitidlo je vyrobeno v USA a kompletovdano v Ceské republice. @ |
, zbozi na objedndavku




LED SATURN

Svitidlo SATURN LED je urceno pro osvétlovani skladovacich, vyrobnich
a jinych prumyslovych prostor. Korpus svitidla je vyroben z tlakové litého
hliniku. Montdz pomoci oka nebo nastavitelného tfmenu.

OBJEDNACI CisLO 200-0001
PRIKON 100W
TEPLOTA SVETLA 5000 K
SVETELNY TOK 14000 Im
INDEX PODANI BAREV Ra 80
MATERIAL sklo / hlinik
IP IP65

Svitidlo Ize objednat i ve varianté se stmivatelnym
predfadnikem DALI 0-10V. RUzné druhy optik.

zbozi na objedndavku

LED LUNA

@ LED vefejné osvétleni LUNA je uréeno pro osvétleni primyslovych aredld,

uiefri of

80%

elekifiny

silnic a jinych vefejnych prostor s instalaéni vyskou 4-8 metr(. Korpus
svitidla je vyroben z tlakové litého hliniku.

OBJEDNACI CisLo 300-0001 300-0002 300-0003 300-0004
PRIKON 40W 60W 80w 100W
SVETELNY TOK 4480 Im 6720 Im 8960 Im 11200 Im
PROVOINI TEPLOTA -35 ~ +50°C
MATERIAL sklo / hlinik
TEPLOTA SVETLA 4000 K
INDEX PODANI{ BAREV Ra 80
BARVA RAMECKU bila
IP IP66

B s skiadem | zboZi na objedndvku

— Montdz na stozdr je moznd dvéma zpUsoby, pomoci vylozniku. DOmysiny design téla
svitidla umoznuje snadnou a bezpecnou Udrzbu.

LED PRUMYSLOVE OSVETLENI

LED VEREJNE OSVETLENI




SKLENIKOVE OSVETLENI

PLANTA HID

Svitidlo PLANTA HID je specidiné vyvinuto jako idedini osvétleni pro
péstovani sklenikovych plodin. Svitidlo je provedeno v hliniku a nerezovém 2“ @
plechu, soucdsti svitidla je svételny zdroj HID, ktery je vyménitelny.

ZARUKA

OBJEDNACI CisLO 400-0001
PRIKON 1000W
TEPLOTA SVETLA 2100 K
SVETELNY TOK 159 200 Im
ZIVOTNOST ZDROJE 24000 h

sodikovd vybojka se specidlinim
IDROJ spektrem /zdroj lze nahradit
ROIMERY 570 x 250 x 260 mm

Pfednosti tohoto svitidla je robustni konstrukéni kvalita
materidlu a nejvyssi svételny tok ve své kategorii.

zbozi na objedndvku

PLANTA LED

Resi problém nizkého nebo nedostatecného osvétleni v zemé&délstvi. 360°
vyzarovaci Uhel kombinovany s rdznymi moznostmi zavéseni umozniuje 5'e-
ZARUKA

efektivné zvysovat vynos a kvalitu plodin. Usetti az 75% elektrické energie.

OBJEDNACI CisLO 400-0002
PRIKON 40W
PROVOINI TEPLOTA -20°C do 40°C
VYZAROVACI UHEL 360°
STMIVANI nestmivatelné
ZIVOTNOST 25000 h

IP IP65

Vhodné pro péstovdni rajcat, okurek a jinych
popinavych rostlin.

zbozi na objedndvku




KONTAKTY

Najdete nds v aredlu OC Lihovar Ri¢any

Adresa provozovny: REDLED.cz

Bardkova 237
251 01 Ri¢any, Praha - vychod

www.redled.cz

www.redled.cz

Oteviraci doba:
Po - Pd&: 9:00-16:30
So - Ne: Zavieno

+420 607 480 062 +420 607 480 434 +420 607 963 565

Datazy / Informace: Objednavky / Logistika Obchod / Technické dotazy:
dotazy@redled.cz objednavky@redled.cz vaculik@redled.cz

Viechny ceny produktu skaldem najdete na e-shopu www.redled.cz

Kde se registrovat do progranu REDLED pro firmy?
www.redled.cz
nebo volejte, my Vam s tim pomdzeme




Vsechny ceny produktd skaldem najdete na e-shopu

www.redled.cz



