LED REFLEKTOR - 10W, 20W, 30W
NAVOD K POUZITI:

INSTRUKCE a UPOZORNENI: C€

1. Zachovejte merzi reflektorem a pfedmétem nebo plochou, kterou chcete osvétlovat minimdini
vzddlenost Tm.

2. Bez ochranného skla reflektor nepouzivejte.

3. Nezaktyvejte svitidlo.

4. Vyrobek patfi do kategorie energeticky Uspornych vyrobkd.

5. Nedivat se pfimo do svételného paprsku LED diod.

6. Vyrobek je uréen pro vnitfni i venkovni pouziti.

7. Teplota pfi pouzivdni: -10°C - +45°C

8. Dbejte zvysené opatrnosti, aby nedoslo k poskozeni napdijicino kabelu.

9.Poskozeny privodni kabel je nebezpecny - nutno jej nahradit stejnym kabelem.

10. V pripadé poskozeni svételného LED zdroje vyrobek nelze opravit.

11. Tento vyrobek nelze likvidovat spolu s jinymi odpadky, tyto vyrobky mohou byt lidskému zdravi skodlivé
musi byt zlikvidovdny zvldst, je nutno je po doslouzeni predat do sbéru opotfebovaného elektrozbozi.

POUZITI:

LED reflektor se skvéle hodi na osvétlovani staveb, zahrad, sportovist, parkovist a jinych interiérl a exteriérd.

POPIS SVITIDLA:

LED reflektor 10W

Index podéni barev (CRI): 70 Ra
Svételny tok:750 Im
Zivotnost:25000 h

Teplota barev: 6000 K

Material: Slitina hliniku

Provozni teplota: -10°C az +45 °C
Frekvencni rozsah: 50 ~ 60 Hz
Vstupni napéti: AC 220-240V
Kryti: IP 65

LED reflektor 20W

Index podéni barev (CRI): 70 Ra
Svételny tok: 1500Im
Zivotnost:25000 h

Teplota barev: 6000 K

Material: Slitina hliniku

Provozni teplota: -10 °C az +45 °C
Frekvencni rozsah: 50 ~ 60 Hz
Vstupni napéti: AC 220-240V
Kryti: IP 65

POZNAMKY a DOPORUCEN:I:

LED reflektor 30W

Index poddni barev (CRI): 70 Ra
Svételny tok: 2250 Im

Zivotnost: 25000 h

Teplota barev: 6000 K

Material: Slitina hliniku

Provozni teplota: -10 °C az +45 °C
Frekvencni rozsah: 50 ~ 60 Hz
Vstupni napéti: AC 220-240V
Kryti: IP 65

1. Nedodrzovdani pokyn tohoto ndvodu mize zapficinit popdleni, pozdr nebo zranéni elektrickym proudem a jiné
hmotné a nehmotné skody.

2. Firma Evylight s.r.o. neodpovidd za skody zpUsobené nedodrzovdnim pokynd tohoto ndvodu.

3. Dalsi informace o vyrobcich naleznete na www.redled.cz.

MONTAZ:

1. Instalace a Udrzba musi byt provddéna odbornym pracovnikem dle prislusnych elektroinstalacnich predpisu.
2. Vyrobce neodpovidd za zranéni &i skody, které vznikly ddsledkem neodborné instalace &i pouzivani svitidla.

3. Pozor! Pfed zahdjenim montdze vypnéte sitovy privod elektrického proudu - popf. vypnéte jistic pojistek.
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LED REFLEKTOR - 10W, 20W, 30W
NAVOD NA POUZITIE:

INSTRUKCIE a UPOZORNENIE: ce

1. Zachovajte medzi reflektorom a predmetom alebo plochou, ktord chcete osvetlovat minimdinu
vzdialenost Tm.

2. Bez ochranného skla reflektor nepouzivajte.

3. Nezaktyveijte svietidlo.

4. Vyrobok patri do kategdrie energeticky Uspornych vyrobkov.

5. Nepozerat sa priamo do svetelného [U¢a LED diéd.

6. Vyrobok je uréeny pre vnitorné i vonkajsie pouzitie.

7. Teplota pri pouzivani: -10° C -+ 45° C

8. Dbajte na zvysenu opatrnost, aby nedoslo k poskodeniu napdjicino kdbla.

9.Poskozeny privodny kdbel je nebezpecny - nutné ho nahradit rovnakym kdblom.

10. V pripade poskodenia svetelného LED zdroja vyrobok nedd opravit.

11. Tento vyrobok nemozno likvidovat spolu s inymi odpadkami, tieto vyrobky mozu byt ludskému zdraviu
skodlivé musia byt zlikvidované zvIdst, je nutné je po doslUzeni odovzdat do zberu medzi opotrebovany
elektrotovar.

POUVZITIE:

LED reflektor sa skvele hodi na osvetlovanie stavieb, zdhrad, Sportovisk, parkovisk a inych interiérov a exteriérov.
POPIS SVITIDLA:

LED reflektor 10W LED reflektor 20W LED reflektor 30W

Index podania farieb(CRI): 70 Ra Index podania farieb (CRI): 70 Ra Index podania farieb (CRI): 70 Ra
Svetelny tok: 750 Im Svetelny tok: 1500Im Svetelny tok:2250 Im

Zivotnost: 25000 h Zivotnost: 25000 h Zivotnost: 25000 h

Teplota farieb: 6000 K Teplota farieb: 6000 K Teplota farieb: 6000 K

Material: Zliatina hlinika Materidl: Zliatina hlinika Materidl: Zliatina hlinika

Prevadzkova teplota: -10° Cdo +45°C  Prevadzkovd teplota: -10° Cdo +45°C Prevadzkova teplota: -10° Cdo +45°C
Frekven¢ny rozsah: 50 ~ 60 Hz Frekvencny rozsah: 50 ~ 60 Hz Frekvencny rozsah: 50 ~ 60 Hz
Vstupné napatie: AC 220-240V Vstupné napatie: AC 220-240V Vstupné napétie: AC 220-240V

Krytie: IP 65 Krytie: IP 65 Krytie: IP 65

POZINAMKY a ODPORUCANIE:

1. Nedodrziavanie pokynov tohto ndvodu méze zapri€init popdlenie, poZiar alebo zranenie elektrickym prodom a iné
hmotné a nehmotné skody.

2. Firma Evylight s.r.o. nezodpovedd za Skody spdsobené nedodrziavanim pokynov tohto ndvodu.

3. Dalie informdcie o vyrobkoch ndjdete na www.redled.cz.

MONTAZ:
1. Instaldcia a Udrzba sa vykondva odbornym pracovnikom podla prislusnych elektroinstalaénych predpisov.

2. Vyrobca nezodpovedd za zranenia &i skody, ktoré vznikli désledkom neodbornej instaldcie &i pouzivania svietidla.
3. Pozor! Pred zacatim montdze vypnite sietovy privod elektrického pridu - popr. vypnite istic poistiek.
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